SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemdl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator H7 1303 i Tiar

Artikelnummer H7 1304 5 Liter

Artikelbezeichnung 2-Propanol, 70% ( Isopropanol, Isopropylalkohol, IPA)

REACH

Registrierungsnummer Zurzeit ist eine Registrierungsnummer nicht erforderlich, da die

jahrliche Menge zu gering ist.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen  Laborchemikalie zur Verwendung durch Fachkundige.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Servoprax GmbH  Am Marienbusch 9 46485 Wesel

Auskunftsgebender Bereich QM Servoprax  0281-95283-43 /-502 / -554

1.4 Notrufnummer

Telefon: +49 (0)281-95283 —48/-18

2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
(Einstufung gemaR VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008, Anhang V1)

Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 2, H225
Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3 H336
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.

Einstufung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

F; R11
Xi; R36, R67

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemdl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Kennzeichnung nach VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

Signalwort: GEFAHR

Gefahrenhinweise

H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entzlindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Reduzierte Kennzeichnung (< 125 ml)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahr

INDEX-Nr. 603-117-00-0

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemdaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch

3.2 Gemische
2-Propanol ( 70%)
Formel CH3CH(OH)CHj4 C3HgO (Hill)
CAS-Nr. 67-63-0
INDEX-Nr. 603-117-00-0
EG-Nr. 200-661-7

(Einstufung gemaR VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI)

Entztindbare Flussigkeiten, Kategorie 2, H225
Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3 H336
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.

Einstufung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

F, R11
Xi; R36, R67

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

4, Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahme

4.2

4.3

Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Atmung und

Bewusstlosigkeit in stabiler Seitenlage lagern. Bei Atemstillstand, Atemspende
notwendig. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Arzt

Konsultieren.

Nach Augenkontakt:  Mit reichlich Wasser bei ge6ffnetem Lidspalt aussptlen.
Nach Verschlucken:  Vorsicht bei Erbrechen. Aspirationsgefahr | Atemwege freihalten.

Lungenversagen nach Aspiration von Erbrochenem mdoglich. Sofort Arzt
hinzuziehen.

Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
reizende Wirkungen, Benommenheit, Schwindel, Narkose, Ubelkeit, Erbrechen, Magen-
/Darmstérungen, Kopfschmerz, Schléfrigkeit, Speichelfluss, Koma, Gefahr der Hornhauttriibung.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfugbar.
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemdR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Léschmittel: Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO5).
Léschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel:
Fur diesen Stoff existieren keine Léschmittel-Einschrénkungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbarer Stoff.
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich iber dem Boden aus. Auf Riickziindung achten.
Explosionsfahige Gemische mit Luft sind schon bei Normaltemperaturen méglich..
Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder Dampfe méglich.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung fir die Brandbekdmpfung
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umgebungsluftunabh&ngigem Atemschutzgerat. Hautkontakt
durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.

Weitere Information:

Behélter aus Gefahrenzone bringen, mit Wasser kihlen.

Léschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.
Gase/ Dampfe/ Nebel mit Wassersprilhstrahl niederschlagen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Hinweis flr nicht fur Notfélle geschultes Personal:
Dampfe/Aerosol nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. Fir angemessene Luftung sorgen.
Gefahrenzone rédumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis fiir Einsatzkréfte: Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Weiteres Auslaufen und das Eindringen in die Kanalisation und oberirdische Gewasser verhindern.
Explosionsgefahr.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.
Mégliche Materialeinschrankungen beachten ! (Angaben in Abschnitt 7.2 bzw. Abschnitt 10.5).
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen. Der Entsorgung zufihren. Nachreinigen.
IM GEFAHRENBEREICH AUSSCHLIESSLICH FUNKENFREIE ARBEITSMITTEL EINSETZEN.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angaben vorhanden.
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Arbeiten unter Abzug vornehmen. Stoff nicht einatmen. Entwicklung von Dampfen/Aerosolen vermeiden
Ziindquellen fernhalten, nicht rauchen. MaRnahmen gegen statische Aufladungen treffen.
Gefale nicht offen stehen lassen.
Mindeststandards gemaR TRGS 500 ' einhalten. Hierzu gehéren allgemeine HygienemaRnahmen wie:

- in Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen

- nach Gebrauch die Hande waschen

- kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen vor dem Betreten von Bereichen, in denen
gegessen wird, ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von offenen Flammen, heiRen Oberflachen und Ziindquellen fernhalten.
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Angaben zu den Lagerbedingungen

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren. Dicht verschlossen
und gut beliftet.

Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

Lagertemperatur: unter +30 °C

Anforderungen an Lagerrdaume und Behélter

An einem Ort mit I6semittelbestandigem Boden oder auf einer Auffangwanne lagern, so dass bei
Auslaufen der Schutz des Grundwassers gewahrleistet wird.

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Laborchemikalie

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Inhaltsstoffe

Basis Wert Grenzwerte Spitzenbegrenzungswert Anmerkungen

2-Propanol (67-63-0)

TRGS 900 AGW: 200 ppm 2 Ein Risiko der Fruchtschédigung

500 mg/m’ braucht bei Einhaltung des AGW und
des BGW nicht beflrchtet zu werden
(sieche Nummer 2.7).
Kategorie flr Kategorie |I: Resorptiv wirksame Stoffe.

Kurzzeitwerte
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
geméaR Verordnung (EG) Nr. 1807/2006
erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
DE BAT DE BAT 50 mg/l Parameter: Aceton
Testmaterial: Urin
Probenahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende.
DE BAT DE BAT 50 mg/l Parameter: Aceton
Testmaterial: Blut
Probenahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende.

Empfohlene Uberwachungsmethoden
Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphére missen den allgemeinen Anforderungen der DIN
EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische Schutzmafnahmen
Technische Malnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren, haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristungen.
Siehe Abschnitt 7.

Persdnliche Schutzausriistung

Kérperschutzmittel sind in ihrer Ausfithrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel solite mit deren
Lieferanten abgeklart werden.

Atemschutz

Méglichst im Abzug arbeiten.
erforderlich bei Auftreten von Dampfen/Aerosolen.
Empfohlener Filtertyp: Filter A

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Priifung von
Atemschutzgeréten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt und entsprechend
dokumentiert werden.

Handschutz
Vollkontakt:

Handschuhmaterial: ~ Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,40 mm

Durchdringungszeit: > 480 min
Spritzkontakt:

Handschuhmaterial:  Polychloropren
Handschuhdicke: 0,65 mm
Durchdringungszeit: > 120 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der
sich daraus ergebenden Norm EN374 genigen.

Die o. g. Empfehlung gilt nur fur das genannte Produkt und den genannten Verwendungszweck. Bei der
Lésung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen oder abweichenden Bedingungen muss man
sich mit einem CE-genehmigten Handschuhlieferanten in Verbindung setzen.
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
Augenschutz

Dicht schlieRende Schutzbrille (Bligelgestell mit Seitenschutz).

Andere SchutzmaBnahmen
Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung.

HygienemaBBnahmen

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vorbeugender Hautschutz empfohlen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken,
rauchen. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Arbeiten unter Abzug vornehmen. Stoff nicht
einatmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Explosionsrisiko.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flussig
Farbe farblos
Geruch alkoholartig
Geruchsschwelle Keine Information verfigbar.
pH-Wert bei 20 °C
neutral
Viskositat, dynamisch 2,2 mPa.s
Bei 20 °C
Schmelzpunkt: Keine Information verfugbar
Siedepunkt/Siedebereich: <100°C
Zindtemperatur Keine Information verfugbar
Flammpunkt: <20°C
Brandférdernde Eigenschaften Keine Daten verfugbar
Entztndlichkeit Keine Information verfigbar.
Explosionsgrenzen: untere 2% (V)
obere 13,4 % (V) fur 2-Propanol
Minimale Ziuindenergie Keine Information verfugbar
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
Keine Information verfigbar
Dampfdruck:
Relative Dampfdichte 2,07
Dichte: 0.87 glcm®
bei 20°C
Loslichkeit Keine Daten verfugbar
Wasserloslichkeit bei 20°C
I6slich
Verteilungskoeffizient; log Po/w: 0,05
n-Octanol/Wasser Methode: OECD-Prifrichtlinie 107

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten
(log Po/w <1).

9.2 Sonstige Angaben

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfugbar

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1  Reaktivitat
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

10.2 Chemische Stabilitat
Hygroskopisch

Losungsmittel far: Ole, Gummi
10.3 Mégliche gefahrliche Reaktionen
Entziindungsgefahr bzw. Entstehung entziindlicher Gase oder Ddmpfe mit:

Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Aluminium, in Pulverform

Explosionsgefahr mit:
Chlorate, Phosgen, organische Nitroverbindungen, Wasserstoffperoxid, Stickstoffoxide

Exotherme Reaktion mit:
Aldehyde, Amine, Eisen, Oleum, Oxidationsmittel, Salpetersaure

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Erwarmung.
Als kritisch ist ein Bereich ab ca. 15 Kelvin unterhalb des Flammpunktes zu bewerten.

10.5 Unvertragliche Materialien
verschiedene Kunststoffe

Bei Lagerung in verkehrsrechtlich zugelassenen Behéltnissen ist keine Unvertraglichkeit mit dem
Behéltermaterial zu erwarten.
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SERVOPRAX GMBH
I

SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
Kunststoffmaterialien (Flaschen und/oder Verschlisse) kénnen mit der Zeit briichig werden —
gegebenenfalls Verschliisse erneuern oder umfllen.

10.6  Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Angaben vorhanden.

11. Toxikologische Angaben (bezogen auf 2-Propanol)

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat
LDLO Mensch

Dosis: 3.570 mg/kg
(RTECS)

LD50 Ratte

Dosis: 5.045 mg/kg

(RTECS)

Symptome: Aspirationsgefahr bei Erbrechen, Aspiration kann zu Lungenédem und Pneumonie fiihren.

Akute inhalative Toxizitat

LC50 Ratte

Dosis: 46,5 mg/l, 4 h

(Fremd-Sicherheitsdatenblatt)

Symptome: Schlafrigkeit, Benommenheit, Reizerscheinungen an den Atemwegen.

Akute dermale Toxizitdt
LD50 Kaninchen

Dosis: 12.800 mg/kg
(RTECS)

Augenreizung

Kaninchen

Ergebnis: Augenreizung

(RTECS)

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung

Sensibilisierungstest: Meerschweinchen
Ergebnis: negativ

(lUCLID)

Gentoxizitét in vivo

Mutagenitét (Saugerzellentest): Mikronucleus.
Ergebnis: negativ

(IUCLID)

Gentoxizitat in vitro
Arnes test
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SERVOPRAX GMIBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gem&R Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
Ergebnis: negativ
(IUCLID)

Mutagenitat (Saugerzellentest): Mikronucleus.
Ergebnis: negativ

CMR-Wirkungen
Karzinogenitét: Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch. (IUCLID)

Reproduktionstoxizitét
Keine Beeintrachtigung der Fortpflanzungsfahigkeit im Tierversuch. (IUCLID)

Teratogenitét
Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch. (IUCLID)

11.2 Weitere Information
Nach Resorption:
Kopfschmerz, Schwindel, Rausch, Bewusstlosigkeit, Narkose.

Nach Aufnahme grofler Mengen:
Atemlahmung, Koma

Weitere gefihrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

12. Umweltbezogene Angaben (bezogen auf 2-Propanol)

12.1 Toxizitat
Toxizitat gegentber Fischen
LC50
Spezies. Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)
Dosis: 1.400 mg/|
Expositionszeit: 96 h
(ECOTOX Database)

Toxizitét gegeniiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren.

EC5

Spezies: Entosiphon sulcatum
Dosis: 4.930 mg/|

Expositionszeit: 72 h

(Toxische Grenzkonzentration) (Lit.)

Seite 10 von 15



SICHERHEITSDATENBLATT
gemdR Verordnung (EG) Nr. 1807/2006

erstellt am: 01.02.2012

EC50

Spezies: Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)

Dosis: 13.299 mg/l|
Expositionszeit: 48 h
(IUCLID)

Toxizitat gegentber Algen
IC50

Spezies: Desmodesmus subspicatus (Grlnalge)

Dosis: >1.000 mg/|
Expositionszeit: 72 h
(IUCLID)

Toxizitdt gegentiber Bakterien
EC5

Spezies: Pseudomonas putida
Dosis: 1.050 mg/l
Expositionszeit: 16 h

(Lit.)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
95 %

Expositionszeit: 21 d

Methode: OECD-Prifrichtlinie 301E

Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

2.400 mg/g
(Lit.)
Ratio BOD/ThBOD BSB5 49%
(IUCLID)
Ratio COD/ThBOD 96%
(Lit.)

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient; n-Octanol/Wasser
Log Po/w: 0,05
Methode: OECD-Prifrichtlinie 107

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Po/w <1).

12.4 Mobilitdat im Boden
Keine Daten vorhanden

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemdaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Sonstige 6kologische Hinweise
Nicht in Gewéasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht méglich ist,
mussen Abfalle unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Vorschriften beseitigt werden.

Empfehlung
Genauen Abfallschitssel mit dem Entsorger absprechen.

Verpackung
Verunreinigte Verpackung
Restentleerte, nicht ausgetrocknete Gebinde sind als Behaltnisse mit schadlichen Restanhaftungen zu

entsorgen.

Gereinigte Verpackung
Nicht kontaminierte und gereinigte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1219

14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID
Isopropanol

IMDG
ISOPROPANOL EmS: F-E,S-D

IATA
ISOPROPANOL

14.3  Transportgefahrenklassen
3

144 Verpackungsgruppe
I

145 Umweltgefahren
Nicht erforderlich
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemil Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%

146 Besondere Vorsichtshinweise fiir den Verwender
Siehe Abschnitte 6 — 8

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR
IBC-Code
Die Abgabe erfolgt ausschlieBlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Mégliche Abweichungen in anderen Léandern sind nicht beriicksichtigt.

15. Rechtsvorschriften
151  Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren):
Nicht anwendbar.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Nicht anwendbar.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien):
Nicht anwendbar fiir laboriibliche Mengen (max. 10 kg).

Beschriankungen gemiR Titel VIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Bei ausschlieRlicher Verwendung als Laborchemikalie zu Forschungs-, Entwicklungs-, Lehr- und
Analysezwecken, keine Beschrankung.

EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Leichtentziindlich
7b
Beschaftigungsbeschrankungen Beschaftigungsbeschrankungen nach dem

Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse VCI 3 Entzundliche flussige Stoffe
Wassergeféahrdungsklasse 1 (schwach wassergefahrdender Stoff)
Merkblatt BGRCI: MO004 Reizende Stoffe / Atzende Stoffe

M017 Losemittel
M050 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemdaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
Dieses Sicherheitsdatenblatt erfillt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H318 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Sétze

R11  Leichtentzindlich.

R38  Reizt die Augen.

R67  Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schulungshinweise

Fir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geandert durch die Richtlinie 2009/2/EG.
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/20086, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2009.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2008.

161 Legende

ADR Europdisches Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung geféhriicher Guter auf der Strafle
BimSchV Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS Chemical Abstracts Service

DIN Norm des Deutschen Instituts fiir Normung

EC Effektive Konzentration

EG Européische Gemeinschaft

EN Européische Norm

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Internationaler Code fir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher Chemikalien als Massengut
ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods

1SO MNorm der International Standards Organization

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

Log Kow Verteilungskoeffizient zwischen Okatanol und Wasser

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
QECD Organisation for Economic Cooperation and Development

PBT Persistent, biakkummulierbar, toxisch

RID Ordnung fir die international Eisenbahnbeforderung gefahriicher Guter

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOoC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
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SERVOPRAX GMBH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

erstellt am: 01.02.2012 2-Propanol 70%
vPvB sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwwS Verwaltungsvorschrift wassergefdhrdender Stoffe

WGK Wassergefdhrdungsklasse

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie erheben aber keinen Anspruch
auf Vollsténdigkeit und sollten vom Benutzer nur als Leitfaden verstanden werden.

Wir schlie3en jegliche Haftung fiir Schdden aus, die beim Umgang oder im Kontakt mit diesen Chemikalien
auftreten kénnen.
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